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CIA akreditovaná zkušební laborator C. 1007.7 ~
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o zkouškách požáme technických charakteristik 'II'''"I,,''~\'

. '.: PTL - 083/11 Pocet stran rotokolu: 1
Zadavatel: TECHFLOOR S.r.o.. 17. listo adu 454. 25263 Roztol-y
PREDMET ZKOU EK
Název: Prumyslová podlaha Acrile 300
Norma: Nesdelena

Výrobce: Viz zadavatel
Složení: Kremicitá plniva, cement, akrylátová I?ryskyrice
Vzhled: Šedá podlaha hustoty cca 2200 kg/m" nanesená v tlouštce cca 20 mm na

vláknocementové desce tlouštky 6 mm a hustoty 1650 kg/m~.Výrobek je bez
smerové orientace.

Datum prijetí vzorku: 8. 4. 2011 Odber vzorku: Vzorky dodal zadavatel
Datum rovedení zkoušek: 4. 5. 2011
ZKU EBNI METODA: SN EN ISO 11925 - 2
Kondicionování zkušebních teles: Dle CSN EN 13238, cI. 4.2. 8.4. - 4.5.
Doba pusobení plamene zkušebního zdroje zapálení: 15 s

NAMERENÉ HODNOTY A VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Chování pri zkouškách: Zkušebnítelesa se nepodarilozapálit.

Záver:

Výsledkyzkouškyse vztahujík chovánízkušebníchvzorkuvýrobkupri konkrétních
zkušebníchpodmínkácha nejsoujediným kritériempro hodnocenímožnéhopožárníhorizika
výrobkuprijeho použití.

Výsledkyzkoušekse týkají pouzepredmetuzkoušek.Bez písemnéhosouhlasuzkušebny
se nesmí protokolreprodukovatjinak než celý.
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Vedoucí zkušebny: Vít Slaboch
I

Datum: 30. 5. 2011 Vvf _" ""-,-.. L..f--

VYSTAVENÍ PLOCHY
Zkušební teleso CÍslo: 1 2 3 4 5 6
Zapálení vzorku: ne ne ne ne ne ne
Dosažení znacky plamenem [ s ]: ne ne ne ne ne ne
ZaDálení rdtracDÍho DaDÍm: ne ne ne ne ne ne
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C. ..: PTL- 139/05 Pocet stran rotokolu: 2

Zadavatel: TECHFLOOR s.r.o., 17. listopadu 454, 252 63 Roztoky

PREDMET ZKOUŠEK

Název: Prumyslová podlaha Acrile 300

Norma: Nesdelena Výrobce: Viz zadavatel

Složení: Kremicitá plniva, cement, akrylátová pryskyrice
Vzhled: Šedá podlaha hustoty cca 2200 kg/m' nanesená v tlouštce cca 20 mm na

vláknocementové desce tlouštky 6 mm a hustoty 1650 kg/mJ. Výrobek je bez smerové
orientace.

CIA akreditovaná zkušební laborator C. 1007. 7

PR OT O KO L c.15455-2/2

o zkouškách požárne technických charakteristik
A

L 1007.7

Datum prijetí vzorku: 8. 4. 2011 Odber vzorku: Vzorkydodal zadavatel
Datum provedení zkoušek: 17.5.2011

ZKUŠEBNÍ METODA: CSN EN ISO 9239-1

Klimatizace vzorku: PodleCSN EN 13238;clánek4.2,8.4. - 17.5.
NAMERENÉ HODNOTY A VÝSLEDKYZKOUŠEK

Orientace telesa

Zkušební teleso císlo

Datum zkoušky

Maximální rozšírení
plamene [mm]

1

bez smerové orienatce Rozšírená

1 2 3 prumer nejistota
17.5. 17.5. 17.5.

(-) o O O o

Kritický tepelný tok
(CHF) [kW/m2] (-) zll z11 zll zll

Rozš. plamene
v 10. min [mm] (-)

(-)

o O O O

HF-I0 [kW/m2] zll zll zll zll

Rozš. plamene
ve 20. min [mm]

HF-20 [kW/m2]

(-)

(-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-)

(-)

Rozš. plamene
ve 30. min [mm]

HF-30 [kW/m2]

(-)

(-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)
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Maximální útlum svetla

[%] (-) 5,38 4,75 4,91 5,0 1,0

Integrovaná hodnota
koure [% x min] (-) 65,6 58,7 61,3 61,9 9,5

Chování pri zkoušce: Zkušebnítelesa nehorí.

Záver:

Uvedenérozšírenénejistotymereníjsou soucinemstandardníchnejistot merení
a koeficienturozšíreník=2, což pro normálnírozdeleníodpovídápravdepodobnostipokIytí
asi 95 %.

Výsledkyzkouškyse vztahujík chovánízkoušenýchzkušebníchteles výrobkupri
konkrétníchzkušebníchpodmínkácha nejsoumínenyjako jediné kritériumpro hodnocení
možnéhopožárníhorizikavýrobkupri použití.Výsledkyzkoušekse týkají pouzepredmetu
zkoušek.Bez písemnéhosouhlasuzkušebnyse nesmí protokolreprodukovatjinak než celý.

Vedoucí zkušebny: Vít Slaboch
Datum: 30. 5. 2011 I
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AUTORIZOVANÁ
OSOBA AO 212

NOTIFIKOVANÁ
OSOBA NB 1390

KLASIFIKACE REAKCE NA OHEN

V SOULADU S CSN EN 13501-1 +A1:2010

Objednatel: Techfloor s.r.o.
17. listopadu 454
252 63 Roztoky

Zpracovatel: Centrum stavebníhoinženýrstvía.s.
Pražská 16
10221 Praha 10

Název výrobku: Acrile 300

Clslo protokolu
o klasifikaci: PK-11-043

Císlo výtisku: 1/2

Datum vydáni: 31.5.2011

Tento protokol o klasifikaci obsahuje 4 strany a muže být
použiván nebo reprodukován pouze jako celek.

PRAžsKÁ 16, PRAHA 10 - HOSTlVAR, PSC 102 21, Email: csias@csias.cz, http://WtNw.csias.cz
ICO 45274860, DIC CZ45274860. CSI, a.s. je zapsaná v obchod nim rejstrlku vedeném
Mestským soudem v Praze oddD B, vložka 1595.
Požáme technická laborator, E-mail: ptI@csias.cz
Telefon: 281017111, Fax: 281017 455
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1. INFORMACE O KLASIFIKOVANÉM VÝROBKU

Puvod a použití v praxi:

Klasifikace výrobku Acri/e 300 je platná pro následující použití v praxi:

Prumyslová podlahovina

Popis:

Výrobek Acri/e300 je úplne popsán v protokolech o zkoušce uvedených
v clánku 2.

2. PROTOKOLY O ZKOUŠCE A VÝSLEDKY ZKOUŠEK VYUŽITÉ
PRO TUTO KLASIFIKACI

ZkuAební protokol

Namefené hodnoty

Název laboratore Název zadavatele Protokol o zkoušce c. Zkušební metoda

eSI a.s., PTL Techfloor s.r.o.
15455 - 1/2 CSN EN ISO 11925-2
15455 - 2/2 CSN EN ISO 9239-1

Výsledky
Pocet Prumerný

ZkuAebnlmetoda Parametr
zkouAek kontlnuálnl Parametr

parametr splneni
(m)

CSN EN ISO Fs ::;; 150 mm 6 (-) ano
11925-2

CSN EN ISO CHF (kW/m2) 3 2:11 (-)
9239-1 Kour (% x min) 3 61,9 (-)

(-): nevztahujese
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Výsledky zkoulek

Výsledky zkoulek

3. KLASIFIKACE A OBLAST PRíMÉ APLIKACE

Odkaz a oblast pftmé klasifikace

Tato klasifikace byla provedena v souladu s clánkem 12.5 a 12.9.2
normy CSN EN 13501-1+A1: 2010.

Klasifikace

Výrobek Acrile 300 je v souladu s jeho reakcí na ohen klasifikován:

8ft

Jeho doplnková klasifikace podle tvorby koure je:

51

Úprava klasifikace reakce na ohen výrobku Acrile 300:

Klasifikace reakce na ohen: St-s1

Zkušebnl postup Parametr Prumerná hodnota Splneni kritéria

CSN EN ISO
Fs 150 mm ano (Sn až EfI)11925-2

ano

Zkušebnl postup Parametr Prumernáhodnota Splneni kritéria

CSN EN ISO CHF (kW/mL) 11 8,0 (Sn)
9239-1 Kour (% x min) 61,9 s 750 (s1)

Chování pri horení Vývin koure

Bil - s
I

1
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Oblast použití

Tato klasifikace je pro následující parametry výrobku:

- tlouštka: bez omezení

Tato klasifikace je platná pro následující aplikace konecného použití:

- Podlaha nanesená na podklady trídy A1fI nebo A2f1

4. USTANOVENí O VYUŽiTELNOSTI

Omezeni

Tento protokol o klasifikaci má platnost do 31. 5. 2016, pokud nenastane
zmena v technických specifikacích výrobku.

Upozornení

Tento dokumentnemuženahrazovatschválenítypu ani certifikátvýrobku.

Vypracoval: Schválíl:

t~.\.\.
~J.t.,.................._.......

Jirí Socha
...........................................

Vit Slaboch
vedoucí laboratore


