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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1 Úvod

Výrobek byl certifikován podle ustanovení § 10 zákona c. 22/1997 Sb. ve znení pozdejších
predpisu. o technických požadavcích na výrobky a § 5 Narízení vlády c. 163/2002 Sb. ve znení
NV c. 312/2005 Sb.

Byla proverována shoda vlastností s požadavky specifikovanými ve stavebním technickém
osvedcení c. STO-II-0022/Z vydaným AO 212 - CSl a.s.. pracovište ZIÍn.

1.2 Certifikovaný výrobek

EPOTEC PU je obchodní název pro hydroizolacnÍ podlahový systém urcený zejména pro
velkokapacitní park ovací plochy v interiérech i exteriérech. Vhodná skladba systému umožnuje
vytváret bezesparé. protiskluzné. pružné a houževnaté povrchy odolné proti oteru. vode a
mrazu, solím a ropným látkám.

EPOTEC PU podlahový systém (bez obsahu rozpouštedel) obvykle sestává z penetracního
prosti'edku (napr. EPOTEC PRIMER SF). vodotesné elastomerické membrány EPOTEC PU
ELASTOMERlC MEMBRANE, samonivelacnÍ licí vrstvy EPOTEC PU PRIMER.
protiskluzového vsypu a vrchního laku EPOTEC PU FINISH.

EPOTEC PU podlahový systém v ruzných specifikacích (EPOTEC PU PARK - na preklenutí
menších trhlin u vnitrních ploch. EPOTECH PU MEMBRANE a EPOTEC PU STANDARD
k hydroizolaci podkladní konstrukce u venkovních ploch.) lze pripravit v barevných
kombinacích podle estetických požadavku a rovnež v ruzném stupni hrubosti povrchu.

Výrobek je zatríden dle NV c. 163/2002 Sb. ve znení NV c. 312/2005 Sb. v príloze c. 2 do
skupiny 11.01. tj. posuzování shody podle § 7. Žadatel pro stanovený výrobek požaduje postup
podle ~5 NV c. 163/2002 Sb. ve znení NV c. 312/2005 Sb. - certifikaci výrobku.

1.3 Podklady predložené žadatelem

· Technická specifikace hydroizolacnÍho podlahového systému EPOTEC PU STANDARD.
EPOTEC PU MEMBRANE a EPOTEC PU PARK vc. technologie pokládky podlahového
systému

· Bezpecnostní listy výrobkÚ EPOTEC PU PRIMER. EPOTEC PU ELASTOMERNÍ
MEMBRÁNA. EPOTEC PU FINISH

· Protokoly o klasifikaci c. PK-07-088 ac. PK-07-089 podle reakce na ohen u EPOTEC PU
PARK a EPOTEC PU MEMBRANE

· Vyjádrení SZÚ Praha ke zdravotní nezávadnosti podlahového systému EPOTEC PU vc.
Protokolu C. 12/03/089 - Stanovení organických látek (VOC)

· Protokol o zkoušce C. 33-4/03 - Stanovení protikluných vlastností povrchu podlah
CSN 744507

· Certi tikát C.42158/B/000 1/UK/Cz - ISO 9001:2008 s platností do 17. listopadu 2012
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1.4 Technická specifikace, podle které byla certifikace provedena

Stavební technické osvedcení c. STO-II-0022/Z vydané AO 212. CSI a.s.. pracovište Zlín.

V rámci STO byly overovány vlastnosti výrobku dle následujících norem:

CSN EN ISO 527- 1.2

CSN EN ISO 868

CSN EN ISO 62
CSN 73 2577

CSN 73 2579

CSN 73 1324

CSN 744507

CSN EN 13501-1

CSN EN ISO 11925-2

CSN EN ISO 9239-1

Vyhláška C. 6/2003 Sb.

Plasty - Stanovení tahových vlastností. Cást 1: Základní principy
Cást 2: Zkušební podmínky pro tvárené plasty

Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlacováním hrotu tvrdomeru
(Tvrdost Shore)

Plasty - Stanovení nasákavosti ve vode

Zkouška prídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
k podkladu

Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
Stanovení obrusnosti betoml

Stanovení protikluzných vlastností povrchu podlah

Požární klasifikace stavebních výrobku a konstrukcí staveb - Cást I:
Klasifikace podle výsledku zkoušek reakce na ohen

Zkoušení reakce na ohen - Zápalnost stavebních výrobku
vystavených prímému pusobení plamene - Cást 2: Zkouška malým
zdrojem plamene

Zkoušení reakce podlahových krytin na ohen - Cást 1: Stanovení
chování pri horení užitím zdroje sálavého tepla

Hygienické limity pro pobytové místnosti

2. VLASTNOSTI VÝROBKU ZJIŠTENÉ ZKOUŠKAMI

2.1 Zpusob odberu vzorku a údaje o zkušebních metodách jsou uvedeny v Protokolech o zkoušce.
které.jsou prílohou tohoto Protokolu o certifikaci. viz. kapitola c. 7 - Seznam príloh.

2.2 Podkladem pro posouzení shody vlastností jsou výsledky laboratorních zkoušek uvedené
\' Protokolech o zkoušce C. 073-0 I0-069. C. 117-008-062. C. 186-007-062 a C. 13-07-62. které

byly provedeny \' Akreditované zkušební laboratori materiálu pro dokoncovací stavební práce
C. 1007.2 - Centrum stavebního inženýrství. a.s.. pracovište Zlín. dále v Protokolu o zkoušce
C. 33-4/03 - Stanovení protikluzných vlastností povrchÚ podlah - CSN 74 4507 za sucha. za
mokra. provedené v AZL C. 1033 Svit a.s. Zlín a v Protokolu o klasifikaci C. PK-07-088 a

C. PK-07-089 podle reakce na ohen. Centrum stavebního inženýrství a.s.. Požárne technická
laboratof". AZL C. 1007.7. Praha.
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Tab. C. I

Pozn.: I) požadavek stanovený pro vodorovné podlahy urcené k peší chuzi bez prídavné
horizontální síly.

~ls- statický soucinitel smykového trení
~d - dynamický soucinitel smykového trení

CSI a.s., AO 212, pracovište Zlín

Vlastnost
Zkušební Merná Hodnota

postup jednotka požadovaná zi ištená
Pevnost v tahu
EPOTEC PU FINISH

CSN EN ISO 527-1. 2 MPa
min. 8 15.1........................................................................................... .................................... ............................

EPOTEC Pl J PRIMER min. 10 17.4
EPOTEC PU MEMBRÁNA min. 4 5,2
Tažnost

EPOTEC PU FINISH
CSN EN ISO 527-1. 2 % min. 50 71,5........................................................................................... .................................... ............................

EPOTEC PU PRIMER min. 50 77.1
EPOTEC PU MEMBRÁNA min. 70 82.9
Tvrdost Shore D

CSN EN ISO 868 hodnota ShD min. 40
0/15 :

EPOTEC PU FINISH 46,2
Nasákavost ve vode

CSN EN ISO 62
%

max. 0.6
24h/8dní

EPOTEC PU FINISH 0,28/0.54
Prídržnost k podkladu
EPOTEC PU

CSN 73 2577 MPa min. 1.5 2.52STANDARD - SKLADBA
EPOTEC Pti PARK - SKLADBA ., .,.J..J
Mrazuvzdornost
EPOTEC PU

CSN 73 2579 MPa min. 1.5 1.81STANDARD-SKLADBA
EPOTEC PU PARK - SKLADBA 3.7
Obrusnost

CSN 73 1324
' 1

EPOTEC PU PARK - SKLADBA
cmJ/50 cm

max.6 2,94
Protikluznost

za sucha
- s = 0.600

EPOTEC PU - SKLADBA
CSN 744507 (soucinitel

l 2: 0.300 I) y.\!....q/??.......................

s krycím náterem EPOTEC
za mokra

smykového s = 0.612
PU FINISH trení ) J.!d= 0.618
Reakce na ohen CSN EN 13501-1

CSN EN ISO 9239-1 klasifikace Bil - s I
CSN EN ISO 11925-2

Emise organických tekavých Zkušebn í metoda
príloha C. 6látek odborného pracovište
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3. POSOUZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI A JEHO TRVALÉ DODRŽOVÁNÍ

Vytvorení predpokladu pro trvalé dodržování jakosti certifikovaného výrobku je doloženo
Certifikátem c. 42] 58/B/000]/UK/Cz - ISO 9001:2008 splatností do ]7. listopadu 2012 a
Protokolem posouzení systému rízení výroby u výrobce - viz. prílohy c. 9 a c. ]O

4. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PREDEPSANÉ NV c. 163/2002Sb. ve znení NV c. 312/2005 Sb.

1. Mechanická odolnost a stabilita - viz. tab. c. 1

2. Požární bezpecnost - viz. príloha c. 7
3. Hygiena. ochrana zdraví a životního prostredí - viz. prílohy c. 4 a 6
4. Bezpecnost pri užívání - viz. príloha c. 5
5. Ochrana proti hluku - nepožaduje se
6. Úspora energie a ochrana tepla - nepožaduje se

5. ZÁVER

5.1 U zkoušeného výrobku byla zjištena shoda vlastností s technickou specifikací uvedenou v
bode 1.4.

5.2 U v)'robce jsou vytvoreny predpoklady pro trvalé dodržování jakosti certifikovaného výrobku -
viz. prílohy c. 9 a c. 10.

5.3 Tento Protokol o certitikaci je podkladem pro vydání certifikátu c. 0021 /Z/212/20 11.

6. PODMÍNKY PLATNOSTI CERTIFIKÁTU

6.1 Platnost certifikátu je podmínena dodržením materiálového složení výrobku. dodržením
výrobního postupu a dodržováním systému rízení výroby.

6.2 Zmen) ve výrobe. které mohou ovlivnit vlastnosti certitikovaného výrobku je žadatel povinen
AO 212 - CSI a.s.. pracovište Zlín ohlásit nejpozdeji do dne. kdy ke zmene docházÍ.

6.3 AO 212 - CSI a.s.. pracovište Zlín bude provádet 1x rocne dohled vztahující se na certifikovaný
výrobek dle NV c. 163/2002 Sb. ve znení NV c. 312/2005 Sb. § 5 odst. 4 na písemnou žádost a
náklady žadatele.

CSI a.s., AO 212, pracovište Zlí"
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AO je oprávnena v rámci dohledu provádet namátkove kontrolu. zda certitikovaný výrobek má
shodné vlastnosti s citovanými technickými normami a zda rádne funguje zavedený systém
rízení výroby. Pri zjišteném nesouladu dá AO podnet Ceské obchodní inspekci k zahájení
správního rízenÍ.

6.4 Protokol o certifikaci nebo jeho cást muže být zverejnen pouze s písemným souhlasem AO 212
- CSI a.s.. pracovište Zlín.

7. SEZNAM PRÍLOH

1. Žádost o výkon cinnosti AO - c. 0020/11 /Z

') Protokol o zkoušce C. 186-007-062 - CSI a.s.. Zlín. AZL c. 1007.2 ze dne 20.12.2007

Protokol o zkoušce C. 117-008-062 - CSI a.s.. Zlín. AZL C. 1007.2 ze dne 29.08.2008

Protokol o zkoušce C. 073-0 I0-069 - eSI a.s.. Zlín. AZL C. 1007.2 ze dne 01.10.20 10

Protokol o zkoušce C. 13-07-62 - eSI a.s.. Zlín ze dne 20.12.2007

3. Technická specifikace hydroizolacního podlahového systému EPOTEC PU STANDARD.
EPOTEC PU MEMBRANE. EPOTEC PU PARK vc. technologie pokládky podlahového
systému

4. Bezpecnostní listy výrobku EPOTEC PU PRIMER. EPOTEC PU ELASTOMERICKA
MEMBRÁNA. EPOTEC PU FINISH

5. Protokol o zk. c. 33-4/03 vydaný Zkušebnou materiálu. polotovarÚ a obuvi. Zlín.
AZL C. 1033

6. Vyjádrení SZÚ Praha - Posouzení zdravotní nezávadnosti výrobku EPOTEC PU.
cj. CZlP" 12-967/04. EX 41241 12 ze dne 10.09.2004

7. Protokoly o klasifikaci C. PK-07-088 ac. PK-07-089 podle reakce na ohen vydaný CSI a.s..
Požárne technická laborator. Praha

8. Prohlášení objednavatele Techtloor s.r.o. - Zmena názvu komponent podlahového systému
EPOTEC PU

9. Certifikát C. 421 58/B/000I/UK/Cz - ISO 9001:2008 s platností do 17. listopadu 2012

10. Protokol posouzení systému rízení výroby u výrobce

CSI a.s., AO 212, pracovište Zlín


